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Produktinformation 

ECN 1123
EQN 1135

Absolute Drehgeber 
mit formschlüssiger 
Hohlwelle 1KC für 
sicherheitsgerichtete 
Anwendungen
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Baureihe ECN 1123/EQN 1135
Drehgeber für absolute Positionswerte mit sicherer Singleturn-Information
•	 Angebaute Statorkupplung 75A
•	 Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung 1KC

Hauptabmessungen ohne Toleranzangaben

Technische Zeichnungen unter www.heidenhain.com/documentation 

Anschlussmaße für ECN/EQN 1100
ID 814729

https://www.heidenhain.com/products/search
https://www.heidenhain.de/produkte/suche?tx_jhproducts_infobase%5Bsearch%5D=814729
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Technische Daten ECN 1123 – Singleturn EQN 1135 – Multiturn

Funktionale Sicherheit
für Anwendungen bis

Als Eingebersystem für Überwachungs- und Regelkreisfunktionen
•	 SIL 2 nach EN 61508 (weitere Prüfgrundlage: IEC 61800-5-3)
•	 Kategorie 3, PL d nach EN ISO 13849-1

Sicher im Singleturn-Bereich

PFH ≤ 15 · 10–9 (Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde)

Sichere Position1) Gerät: ±1,76° (sicherheitsrelevanter Messschritt SM = 0,7°)
mechanische Ankopplung: ±2° (Fehlerausschluss für Lösen von Wellen- und Statorankopplung, 
ausgelegt auf Beschleunigungen ≤ 300 m/s2)

Schnittstelle/Bestellbezeichnung EnDat 2.2/EnDat22

Positionswerte/U 8 388 608 (23 bit)

Umdrehungen – 4096 (12 bit) 

Rechenzeit tcal/Taktfrequenz ≤ 7 µs/≤ 8 MHz

Systemgenauigkeit bei 20 °C ±60“

Spannungsversorgung DC 3,6 V bis 14 V

Leistungsaufnahme2) (maximal) bei 3,6 V: ≤ 600 mW; bei 14 V: ≤ 700 mW bei 3,6 V: ≤ 700 mW; bei 14 V: ≤ 800 mW

Stromaufnahme (typisch) bei 5 V: 80 mA (ohne Last) bei 5 V: 90 mA (ohne Last)

Elektrischer Anschluss Platinenstecker 15-polig (mit Anschluss für externen Temperatursensor3))

Kabellänge ≤ 100 m (siehe EnDat-Beschreibung im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten)

Welle einseitig offene Hohlwelle ¬ 6 mm mit Formschlusselement (1KC)

Drehzahl ≤ 12000 min–1

Anlaufdrehmoment (typisch) ≤ 0,001 Nm (bei 20 °C) ≤ 0,002 Nm (bei 20 °C)

Trägheitsmoment Rotor 0,4 · 10–6 kgm2

Winkelbeschleunigung Rotor ≤ 0,8 · 105 rad/s2

Eigenfrequenz fE (typisch) ≥ 1000 Hz

Axialbewegung Antriebswelle ≤ ±0,5 mm

Vibration 55 Hz bis 2000 Hz
Schock 6 ms

≤   200 m/s2 (EN 60068-2-6); 10 Hz bis 55 Hz wegkonstant 3,2 mm peak to peak
≤ 2000 m/s2 (EN 60068-2-27)

Arbeitstemperatur –40 °C bis 115 °C

Ansprechschwelle Fehlermeldung 
Temperaturüberschreitung4)

130 °C (Messgenauigkeit des internen Temperatursensors: ±1 K)

Relative Luftfeuchte ≤ 93 % (40 °C/21 d gemäß EN 60068-2-78); Kondensation ausgeschlossen

Schutzart EN 60529 IP40 (siehe Isolation unter Elektrische Sicherheit im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN 
Messgeräten; Verschmutzung durch eindringende Flüssigkeiten muss vermieden werden)

Masse ≈ 0,1 kg

Identnummer 1438884-03 1438890-03
1438890-53 (Sammelverpackung)

1)	Nach Positionswertvergleich können in der Folge-Elektronik weitere Toleranzen auftreten (Hersteller kontaktieren)
2)	Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten
3)	Auswertung optimiert für KTY 84-130 (siehe Temperaturmessung in Motoren im Prospekt Messgeräte für elektrische Antriebe)
4)	Die interne Temperaturauswertung ist nicht „Funktional Sicher“ ausgelegt
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Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre 
Gültigkeit. Für Bestellungen bei HEIDENHAIN ist immer die zum Vertragsabschluss 
aktuelle Fassung der Produktinformation maßgebend.

 
Weitere Informationen: 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind die Angaben in folgenden Dokumenten 
einzuhalten:
•	 Betriebsanleitung	 1462752-xx


